ΜΕ.ΟΖ 


Η συναρμολόγηση σε κάθετη γωνία 
ή. σταυρωτά επιτρέπει µια γερή 
συναρμολόγηση των στοιχείων ενός 
επίπλου. 

Το έπιπλο µετά τη συναρµολόγπση 
µπορεί να είναι αποσυναρµολο- 
γούµενο ή όχι ενώ π συναρμολόγπσπ 
µπορεί να είναι ορατή ή «κρυφή». 


Η συναρµολόγπση σε σειρά συνδέει 
διάφορα στοιχεία στην ίδια ευθεία. 

Η συναρμολόγηση σε σειρά χρησιµο- 
ποιείται σε τραπέζια ή πάγκους. 


Οι γάντζοι χρησιμοποιούνται για να 
στερεώσουµε έπιπλα κουζίνας ή 
μπάνιου. 

Γιατα έπιπλα κουζίνας ή μπάνιου, βλ.το 
εγχειρίδιο: «Συναρμολογώ έπιπλα στῃ 
σειρά µε γατζάκια» ο 


Το ΜΡΕ αποτελείται από ίνες µέσης πυκνότητας καιχρησιµο-ποιείται 
για διάφορες χρήσεις. Ηεπιφάνειάτου είναι απόλυτα λεία καιπ πολύ 
λεπτήτου υφή επιτρέπειτην εύκολη κοπή καιχρήσπτου. Μπορείνα 
είναι λακαριστό ή βαμμένο. 


Το ξύλο κοντραπλακέ αποτελείται απὀ 3 ή περισσότερες λεπτές 
στρώσεις ξύλου και χρησιµοποιείται για ράφια λόγω της σταθερό- 
τητάς του. Ιδανικοί τύποι ξύλου για διακοσμητικά έπιπλα είναι Π 
ὄρυς και π οξυά. 


Νοβοπάν ή Μελαμίνη, πολύ οικονομικά ξύλα, αποτελούνται από 
συμπιεσµένα µόρια και διαθέτονται σε πολλά πάχη (από 5 µέχρι 
40 ΠΠΠΊ), για χρήση κλασσική, υγρή και εξωτερική και διάφορους 
τύπους φινιρίσµατος. 


Το ξύλο «ἰαπιείίες εοἰἰο5» είναι συγκολλημένες σανίδες και 
αποτελείται απὀ 2 στρώσεις άκαµπτου ξύλου. Χρπσιμοποιείται 
κ. κυρίωςγιααπλέςκατασκευέςόπωςπάγκουςή επιφάνειεςτραπεζιού. 


63 Τοποθετήστε τα 2 φύλλα προς 


ὂ Σε Κάθε φύλλο προς συναρμολό- 


Συναρµολογήσεις σε σειρά 


Προτείνονται για πάγκους εργασίας Και τραπέζια, οι σύνδεσμοι συναρµο- 
λόγπσης επιτρέπουν µια εύκολη αποσυναρµολόγηση. 


Ο σύνδεσμος συναρμολόγησης απαιτεί 
τέλεια ευθυγράμμιση των οπών. Σας συµ- 
βουλεύουμε να επιλέξετε ξύλο πάχους 
22ΠήπΙ τουλάχιστον. Τοποθετείται κάτω 
από τον πάγκο εργασίας. Για µήκος 
πάγκου µεγαλύτερο από 6θπΊΠΙ, τοποθετήστε 2 συνδέσµους. 


ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


δράπανο 


ἳ φρέζα Ἅδπιπι 


σφιγκτήρας 


ΙΓ ν Ἡ 


Ψαλίδι ξύλου 15ππι 


συναρµολόγησπ πάνω στα καβα- α 
λέτα και στερεώστετα µε σφιγκτή- αι. 
ρες,τοποθετώνταςτην πλευράπου ὡ 
θα φαίνεται ή την διακοσμητική 
πλευρά προςτα κάτω. 


γπση σημειώστε µε ένα σταυρό το 
σηµείο όπου θέλετε να τοποθε- 
τήσετε το σύνδεσμο, σε 3επι από 
την άκρπ. Βεβαιωθείτε πως οι δύο 
σταυροί είναι ευθυγραμμισµένοι. 


θ νε Φφρέζα διαμέτρου 


60) Ξεκινώντας από την άκρη 


[5] Στη συνέχεια τοποθετήστε 


ο Μέσα στο άνοιγμα σφίξτε 


35ΠΙΠΙ, τρυπήστε στο 
σηµείο που κάνατετους 2 
σταυρούς σε 2εΠῃ. 


άνω όψη ο] Ἶ φρέζα 
Ἄδπηπι 


πλάγια όψη ο ὴ 20ΠηΠΙ 


κάθε φύλλου, µε ένα 
Ψαλίδι ξύλου Ίδηπηι, 
Κάντε ένα άνοιγμα 15Π1Πι 
βάθους µέχρι τους σταυ- 
ρούς. 


ν 
άνω όψη ῴρι 3 .. 
πηπι 


[πλάγιαόφ 1δπηπι 


τα 2 φύλλα το ένα δίπλα 
στο άλλο. Τοποθετήστε 
µέσα στα ανοίγματα την 
άκρπ του συνδέσμου µετο 
στέλεχοστου. 


το στέλεχος µετο µπουλό- 
γι. Τα φύλλα μπορούν 
κατ’ αυτό τον τρόπο να 
αποσυναρμολογπθούν 


Μόλις πραγματοποιπθούν οισυναρµολογήσεις, σας συμβουλεύουμε 


να σφίξετε ξανά τους συνδέσμους µετά από 3 εβδομάδες χρήσπς. 


Τα συστήµατα ανάρτησης 


επίπλων 
Ἔδεια ο 


Τα συστήµατα ανάρτησης επίπλων επιτρέπουν οποιαδήποτε στιγµή 
να τοποθετήσετε τα στοιχεία που έχουν στηριχτεί. Η επιλογή των 
ούπατ που κρατάνε τα στηρίγματα ή τα άγκιστρα στον τοίχο είναι 
πολύ σηµαντική. Ο τύπος ούπατ που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται 


απὀ τον τοίχο. 


Σε διαχωριστικό γύψινο τοίχο, 
προτιμήστε ούπατ µε πτερύγια ή 
μεταλλικά οὐπατ. 


Σε τοίχο απὀ σκυρόδεµα ή τού- 
βλα, χρπσιµοποιήστε ούπατ µε 
πλαστική ή μεταλλική αγκύρωση. 
Τα ούπατ µε μεταλλική αγκύρωση, 
καθώς είναι πιο ανθεκτικά, αγκι- 
στρώνονται στον τοίχο χάρη στα 
πτερύγιά τους που ανοίγουν. 


ο Για συναρμολόγηση χρπσιµοποιήστε τα μεταλλικά 


στηρίγματα προφίλ ζ 


Κοινό σύστηµα στήριξης, απλό 
και ανθεκτικό. 
Προφίλ «Ζ» ανάρτησης. 


ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


τρυπάνι 
για βίδωµα 
και ξεβίδωµα 


έπιπλο 


ο ςω 
ο- 


τοίχος 


επάνω πλευρά του κάθε επί- 
πλου. Χρησιμοποιήστε βίδες 4 
ή 5ΠΙΠΙ. 


6} Βιδώστε τα. στπρίγµατα στην ὤΜε αλφάδι και μολύβι, σημειώ- 


στε στον τοίχο το ύψος τοποθέ- 
τησης του επίπλου. Βιδώστε τα 
στπρίγµατα διατηρώντας µετα- 
ξύ τους την ίδια απόσταση που 
έχουν και τα στηρίγματα του επί- 
πλου. 


ο Για στήριξη µε γωνιακό στήριγμα και άγκιστρο στον τοίχο, 
χρησιμοποιήστε γωνιακά στπρίγµατα 


Η αρχή στήριξης είναι παρόμοια 
µε το προφίλ Ζ, µόνο που εδώ το 
έπιπλο στηρίζεται σε ένα άγκι- 
στρο που στερεώνεται στο τοίχο. 
Αυτό το σύστηµα στήριξης είναι 
Κατάλληλο για πιο βαριά στοιχεία, 
χάρη στα πολλά σηµεία στήριξης. 


Στερεώστε τα στηρίγματα στις 
επάνω γωνίες του επίπλου. 
Καθορίστε το ύψος του σημείου 
όπου θέλετε να στηριχτεί το στοι- 
χείο. Στηρίξτε γερά τα στηρίγματα 
στον τοίχο διατηρώντας την ίδια 
απόσταση μεταξύ τους. 


ο Για συναρμολόγηση που τοποθετείται στα πλάγια, χρησιμοποιήστε 
το ρυθµιζόµενο σύστηµα στήριξης 


Ἔδειπ ο 
Μόλις γίνει π ανάρτηση, µπορείτε η] 6θ (9 
να ρυθμίσετε πλάγια το έπιπλο. 
Διορθώστε τη θέση εάν χρειά- ”-- 
ζεται. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


Ει---- 


σταυροκατσάβιδο 


τρυπάνι 
για βίδωµα 
και ξεβίδωµα 


Στις επάνω γωνίες της πλάτης του 
επίπλου κάντε ένα τετράγωνο 
άνοιγμα 22 χ 33/ηπι για να περά- 
σειτο στήριγμα. 


6) Τοποθετήστε το σύστηµα στην 
επάνω γωνία στο εσωτερικό του 
επίπλου. 


6} τοποθετήστε τα στηρίγματα στον 
τοίχο διατηρώντας τη σωστή από- 
σταση.(ΑΞΒ) 


ρύθμιση 


6 Ρυθµίστε το στοιχείο µε τη βίδα ο 
ρύθμισπς. 


τοίχος 


Τα φινιρίσµατα 


Προσαρμµόστε τους µεντεσέδες για πιο πρακτικό άνοιγμα 


Και πιο ασφαλές κλείσιμο των πορτών. 


Επιλέξτε τους µεντεσέδες ανάλογα µε τη τοπο- 
θέτηση και το Κλείσιμο της πόρτας. Υπάρχουν 
4 µεγάλες κατηγορίες µεντεσέδων. 


Μεντεσές για πόρτα διπλής κίνησης (μέγιστο πάχος 
πόρτας 19ΠΊΠΙ): Η πόρτα στηρίζεται στη βάση του 
επίπλου. 


Μεντεσές για πόρτα Καλυμμένη (μέγιστο πάχος 
πόρτας 19πΙπι): Η πόρτα είναι σε µικρή απόστασπ 
από το έπιπλο. 


Μεντεσές για πόρτα πμικαλυμμµένη (μέγιστο πάχος 
πόρτας 19ΠΠΙ): Τύπος µεντεσέ κατάλληλος για το 
στήσιμο πολλών πόρτων σε σειρά. 


Μεντεσές για εἰδικές πόρτες (μέγιστο πάχος πόρ- 
τας 19ΠΊΠΙ): Κατάλληλος για τοποθέτηση γυάλινης 
πόρτας. 


(για βιδωτό μεντεσέ) 

Με τη βοήθεια φρέζας, ανοίξτε στην πόρτα τρύπα 
διαμέτρου 35πηπι. Τοποθετήστε το µεντεσέ µέσα 
στην κυψέλη. Βιδώστε. Στερεώστε στο έπιπλο την 
πλάκα στηρίγµατος. Χρησιμοποιήστε βίδες για 
ρύθμισπ. 

Για να αυξήσετε την επένδυση, στρίψτε τη βίδα Α 
προς τα δεξιά. Για τη ρύθμιση σε βάθος, ξεσφίξε- 
τε τῃ βίδα Β, ρυθµίστε το σφίξιµο μεταξύ πόρτας 
Και πλαϊνού, βιδώστε ξανά. 


Προσθέστε πόµολα ή λαβές στις πόρτες, ροδάκια 
στα έπιπλα. 


ΝΛνν.ογογπιοςῖῖη.6 


µεντεσές 


επίπλου 
(άνω όψη) 


πόρτα διπλής Κίνησης 
µεντεσές 


εσωτ. 
επίπλου 
(άνω όψη) 


πόρτα καλυμμένη 


µεντεσές 


πόρτα πμικαλυμμένπ 


Ἄδπηπι 
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